Übersicht der Screenshots zu Navinet

Anlage zur Pressemitteilung vom 08. Oktober 2004
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Belegen auf einer Klampe

Zuerst legen Sie einen Rundtom. So verringern Sie tber die Reibung den Zug auf die Leine.
Dann folgen einig (wenige) Kreuzschidge. Den Schiuss bildet sin Kopfschiag, der sich nter
Zug selbst bekneift

Die feste Part der Leine sollten Sie srst durch sine Lippkiampe fihren, damit sie nicht den

ersten Rundtor auf der Kiampe bekneift. Grund: Sonst kinnen Sie die Leine unter Last nicht
fieren (nachlassen - Gegenteil: holen),

Bild inerLippklampe:
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Download: http://www.saltyacht.com/archiv/navinet/navinet_belegenklampe.jpg
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Ruderfahrzeuge und Segelfahrzeuge

Antriebsarten

Ruderfahizeuge pullen (rudern) Sie mitzwel ader mehreren Riemenpaaren oder wiiggen sie mit
einem Rismen iiber das Heck (sine seemannische Kunsh

Segelfahizeuge treiben Sie unter diversen Riggarten mit Segeln voran (Rigg: Alle Teile der
Takelage). Als Segelfahizeug giltInr Fahrzeug nur so lange, bis Sie den eingebauten Motor
oder einen Aussenbordmotor als einzigen oder zusatzlichen Antrieh zu den Segeln benuzen.
> Siehe auch Frage 18

Segeffahrzeuge - Sonderformen von Laternen

© farbentaterne:  Sichiwinkel 2 Sekorenvon e 1125°
plus 1 Sektor von 135"
Farben: Bb St oriin und Heckbereich weiss.
Lichterscheinung: Fest
Anbringung: Im Masttopp des hochsten Mastes.

Lichterfiihrung auf Ruderbooten

Ruderboste und Segelfahizsuge unter 7 Metern Lange solten die fir Segelfahrzeuge
vorgeschriebenen Lichter firen. Ist das nicht moglich, muss ein weisses Licht (elekrische
Lampe oder Petroleurniatere) gebrauchsfahig bersit sein

Lichterfiihrung auf Segeffahrzeugen unter Segeln and Motor
Diese Segelishrzeuge geten ais Maschineniahizeuge.

Ein Maschinenfahrzeug von weniger als 50 Metern Lange
fuhrt bei Nacht in Fahrt folgende Lichter.

Ein weisses Topplichtvorm

Je ein Seitenlicht und  und orin

Ein weisses Heckicht
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Download: http://www.saltyacht.com/archiv/navinet/navinet_beleutung.jpg
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Das Kardinalsystem

Das Kardinalsystem hezeichnet
> Richtungen
Es gibt an, inwelcher Richtung eine Gefahrenstelle liegt
Qder umgekehrt, in welcher Richtung sie passierbar ist.
> allgemeine Gefahrenstsllen
Das sind Gefahrenstellen grosserer Ausdehnung, die Sie mit lrer Yacht nicht
an allen Seiten passieren dilrfen.
Dazu Zahlen: Untiefen, Buhnen, Wracks und sonstige Schifiahrishindernisse.
> Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Zeichen. So umfahren Sie diese Kardinalzeichen
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Download: http://www.saltyacht.com/archiv/navinet/navinet_kardinalsystem.jpg
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Begriff Magnetkompasskurs (Mg)

Zusatzlich zur Missweisung milssen Sie auch die Magnetkompassablenkung (b oder
Deviation als Anzeigefehler der Kompassross (Kompassnadel) einbeziehen

Wenn Sie annehmen, dass Ihr Magnetsteuerkompass bei sinem bestimmten anliegenden Kurs
einer Ablenkung unterliegt ichtet sich die Kompassnadel nach Magnetiompass-ord (Mgh)
und nicht nach missweisend Nord (mwh).

Der MgK ist der Winkel zwischen Magnetkompass-Nord und der Rechtvorausrichtung Ihrer
Yacht.

Den Mgk lesen Sie am Kompass ab
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Schieppen unter Motor

Beim Schieppen unterscheidet man zwei Verfahren

1. Achterausschieppen,
2. Langsseitsschieppen

Schiepphife anfordern
Schlepphilfs fordern Sie optisch an, indem Sie

einen Tampen (Festmacherleine) oder

Ihre in Buchten aufgeschossene Schieppleine schwenken

Schlepphilfs fordern Sie auch Gber Inr UKW-Sprechfunkgert oder ber GMDSS an, fals Sie
das erforderliche Funkzeugnis besitzen.

Geben Sie nurim Notfall ein Seenotsignal, es konnte als Bergungswunsch ausgelegtwerden -
teuer!

Achteraus Schieppen

Der Hahmenpot Verteits den Zug
auf mehrere Kiampen

Die Linge der Setfeppleine sofite
mindestens 2.3 fache
Wellentinge hetragen!

(. hien Sohteppleine VERKURZT dargestefit
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Beispiel Frage 61
Tag
> Schwimmendes Gerat bei der Abeit

- Vorbeifahrt nur an der orin-weiss-riner Tafel gestattet
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